NY FLAGSHIP-MED -

NANOE™ X- TEKNOLOGI
FLAGSMIP

: Energiklasse

- Lavt stgyniva, kun 18dB

- Hele 5,7 i energieffektivitet (SCOP) og 7,5kW varmeeffekt

- Integrert Wifi

- Holder nominell kapasitet helt ned til -25 °C
- NanoeX luft rensesystem (mer info pa s.13)
- Vedlikeholdsvarme (+8/+15 °C)
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R2 ROTASJONS

KOMPRESSOR

Artikkelnummer KIT (innedel og utedel)

Maksimal kapasitet
Innendgrsenhet
Utendgrsenhet
Varmekapasitet

cop

Varmekapasitet ved -7 °C
Varmekapasitet ved -15 °C
Varmekapasitet ved -20 °C
Varmekapasitet ved -25 °C
SCOP'

Inngangseffekt varmedrift
Arlig energiforbruk (varmedrift)
Kjolekapasitet

SEER

Inngangseffekt kjgledrift
Arlig energiforbruk (kjoledrift)
Luftstrem

Lydtrykkniva innendersenhet
Lydtrykkniva utendgrsenhet
Dimensjoner innendgrsenhet
Dimensjoner utendgrsenhet
Driftsomrade

Stremtilkobling

Maks rarstrekk

Veil. pris inkl montasje*
* montasje ligger pa ca kr 5.600,-

Nominell (min-maks)
Nominell
Nominell
Nominell

Nominell
Nominell (min-maks)
Nominell (min-maks)
Nominell

Nominell (min-maks)

Varmedrift/Kjoledrift

Varmedrift - Kjgledrift (Hgy / Lav / S-lav)
Avkjgling (hgy/lav) /Varmedrift (hay/lav)

HxBxD

HxBxD

Varmedrift / Kjgledrift min~maks
Sikring

SUPER STOVSAMLINGS VARMEMODUS
FILTER TESTET AV SP

kw
Energibesparelse
kw

kw

kw

kw
Energibesparelse
kw

kWh/a

kw
Energibesparelse
kw

kWh/a

m*/t

dB(A)

dB(A)

mm

mm

°C

1930-168
7,50 kW
CS-HZ25XKE
CU-HZ25XKE
3,20 (0,85 - 7,50)
561
5,00
4,80
4,20
3,60
5,70
0,570 (0,165 - 2,160)
792
2,50 (0,85 - 3,00)
8,70
0,455 (0,170 - 0,670)
101
1008/913
45/24/18 —44/25/20
46/43 — 47/44
295 x 870 x 230
622 x 824 x 299
-35~+24 / +16 ~ +43
ute/inne 10A
20
28.490,-

7

1930-174
7,90 kW
CS-HZ35XKE
CU-HZ35XKE
4,20 (0,85 - 7,90)
5,00
512
5,00
4,30
3,70
5,60
0,840 (0,165 - 2,225)
1057
3,50 (0,85 - 4,00)
8,50
0,830 (0,170 - 0,990)
144
1008/913
45/25/18—44/28/20
48/45 — 50/47
295 x 870 x 230
622 x 824 x 299
-35~+424 / +16 ~ +43
ute/inne 16A
20
30.490,-

*Flagship HZ25WKE ble vinneren i Dagbladets varmepumpeguide september 2021. Nye Flagship HZ25XKE leverer enda hoyre energieffektivitet og varmeeffekt enn forgjengeren.
'SCOP testet av uavhengig testlaboratorium (DTI) i henhold til EN 14825:2018. Kapasitet ved -20 testet av uavhengig testlaboratorium (DTI) i henhold til EN 14511:2018. 8. 2)



